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 (Fiche 5- žadatelem je obec, neplátce DPH, DPH je tedy nezpůsobilým výdajem, který musí uhradit obec z vlastních zdrojů, totéž by platilo v případě, že žadatelem bude svazek obcí).

Téma projektu:

Obec chce opravit střechu a podmáčené stěny v kapličce, která je umístěna v centru obce, a kterou obklopuje menší parčík. V parčíku dojde k sadovým úpravám, výsadbě nových stromů, vysypání jeho štěrkových cest a výměně 2 sloupů původního altánu a jeho osvětlení. Do objektu kapličky bude zavedena přípojka el. proudu a objekt kapličky bude napojen na zabezpečovací zařízení. Za kapličkou bude vydlážděna odstavná plocha pro vozidla a kola. 
4. Rozpočet projektu
4.1 Celkové výdaje (rozpočet projektu)
	Popis výdajů 
	Cena celkem (Kč bez DPH)
	kód

	Rekonstrukce historické kapličky ( sanační práce, restaurování maleb a oprava střechy)
	210 000,-
	392

	Revitalizace obecního parčíku okolo kapličky (srovnání terénu, zatravnění 30m2, výsadba 4 ozdobných jabloní, rekonstrukce 2 sloupů altánu a jeho osvětlení, vysypání 15 m2 parkových cest)
	86 000,-
	393

	Zavedení přípojky elektřiny ke kapličce a instalace zabezpečovacího zařízení objektu
	56 000,-
	395

	Vydláždění 80 m2 odstavné plochy
	82 000,-
	396

	Výroba 2 informačních desek s historickými údaji o kapličce
	6 000,-
	400

	Zpracování statického posudku budovy 
	10 000,-
	398

	Technická dokumentace včetně položkového rozpočtu
	20 000,-
	401

	Celkem výdaje projektu bez DPH 

(způsobilé výdaje)
	470 000,-
	

	DPH 20% (nezpůsobilé výdaje)
	94 000,-
	

	Celkové výdaje projektu
	564 000,-
	


4.2 Celkové způsobilé výdaje projektu 
	Popis výdajů
	Cena celkem (Kč bez DPH)
	kód

	Rekonstrukce historické kapličky ( sanační práce, restaurování maleb a oprava střechy)
	210 000,-
	392

	Revitalizace obecního parčíku okolo kapličky (srovnání terénu, zatravnění 30m2, výsadba 4 ozdobných jabloní, rekonstrukce 2 sloupů altánu a jeho osvětlení, vysypání 15 m2 parkových cest)
	86 000,-
	393

	Zavedení přípojky elektřiny ke kapličce a instalace zabezpečovacího zařízení objektu
	56 000,-
	395

	Vydláždění 80 m2 odstavné plochy
	82 000,-
	396

	Výroba 2 informačních desek s historickými údaji o kapličce
	6 000,-
	400

	Zpracování statického posudku budovy 
	10 000,-
	398

	Technická dokumentace včetně položkového rozpočtu
	20 000,-
	401

	Celkové způsobilé výdaje projektu
	470 000,-
	


 4.3 Způsobilé výdaje projektu, ze kterých je stanovena dotace 
	Popis výdajů
	Cena celkem (Kč bez DPH)
	kód

	Rekonstrukce historické kapličky ( sanační práce, restaurování maleb a oprava střechy)
	210 000,-
	392

	Revitalizace obecního parčíku okolo kapličky (srovnání terénu, zatravnění 30m2, výsadba 4 ozdobných jabloní, rekonstrukce 2 sloupů altánu a jeho osvětlení, vysypání 15 m2 parkových cest)
	86 000,-
	393

	Zavedení přípojky elektřiny ke kapličce a instalace zabezpečovacího zařízení objektu
	56 000,-
	395

	Vydláždění 80 m2 odstavné plochy
	82 000,-
	396

	Výroba 2 informačních desek s historickými údaji o kapličce
	6 000,-
	400

	Zpracování statického posudku budovy 
	10 000,-
	398

	Technická dokumentace včetně položkového rozpočtu
	20 000,-
	401

	Celkové způsobilé výdaje projektu, ze kterých je stanovena dotace 
	470 000,-
	


4.4 Nezpůsobilé výdaje projektu 
DPH 20% 94 000,- Kč
Pozn. V případě, že by žadatelem (lze uplatnit u jiné fiche) byla např. NNO nebo subjekt - neplátce DPH, potom by DPH bylo způsobilým výdajem a žadatel jej bude uplatňovat v projektu.V případě, že by žadatelem byl subjekt nebo NNO - plátce DPH, potom DPH je nezpůsobilým výdajem a žadatel jej bude standardně uplatňovat u FÚ.
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